
Esthétique Canal et facilité de pose Tuile Grand Moule Fort Galbe  9,9 au m2
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Répartition sur la longueur
du rampant
Toutes les tuiles posées en égout 
doivent être fixées. Se reporter 
au DTU en vigueur.
• Europanneton® ABO Inox,
• Clip E pour égout.
La pose d’un peigne d’égout empêche  
toute intrusion de rongeurs, d’oiseaux. 
Il est posé en bas de pente et le long 
de la noue. La finition d’égout avec tuiles 
courant/couvert  permet une réalisation 
irréprochable pour les toitures 
qui n’utilisent pas de gouttière. 
Elle est retenue en tête par un liteau 
intermédiaire. 
La cote DE varie selon la hauteur 
de basculement, le pureau, la pente 
du toit et le débord d. 
Cette cote DE est à ajuster 
en fonction du débord d désiré. 
Pour les tuiles à décroché en nez, 
on tiendra compte de la partie 
courante (écoulement de l’eau) 
pour définir les cotes DE et d.

Sous-toiture & isolation

Fixations des tuiles en plain carré
Les fixations doivent être conformes aux exigences décrites dans  
le paragraphe 5.4 du D.T.U. 40.21 d’octobre 2013.
Les régions considérées sont celles de la carte des vents  
(référence NF EN 1991-1-4/NA).
Les sites d’exposition aux vents considérés correspondent aux 

situations définies dans l’annexe B du D.T.U. 40.21 d’octobre 2013.
En rive et à l’égout, toutes les tuiles sont fixées. Utilisation  
de l’Europanneton® ABO Inox conseillée par Monier.
Pour des vents violents, Monier préconise d’aller au-delà 
des recommandations DTU et par conséquent de fixer 

toutes les tuiles.

LA RÉGLEMENTATION
Tableau des pentes minimales en %  

Zones d’application des pentes minimales
La France est divisée en 3 zones d’application des pentes minimales (eu égard à la 
concomitance vent-pluie)
Remarque : en cas d’incertitude concernant la zone d’application, il est primordial de se 
reporter à la définition des zones ci-dessous. 

Définition des sites selon le d.t.u
SITUATION PROTÉGÉE
Fond de cuvette bordé de collines sur tout son pourtour et protégé ainsi pour toutes 
les directions du vent. 
SITUATION NORMALE
Plaine ou plateau de grande étendue pouvant présenter des dénivellations peu 
importantes de pente inférieures à 10 % (vallonnements, ondulations).
SITUATION EXPOSÉE 
Au voisinage de la mer : Le littoral sur une profondeur d’environ 5 km, le sommet 
des falaises, les îles ou presqu’îles étroites.
A l’intérieur du pays : Les vallées étroites où le vent s’engouffre, les montagnes isolées 
et élevées.

Ce découpage en trois zones ne doit pas être confondu avec le découpage en Régions 
de Neige et de Vents donné dans les règles NV. 

Clip EPeigne d’égout Canal sablière
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Canal couvert
3/4 de pureau

Demi-tuile 
(Utilisation en tuile de couvert 

pour la finition à l’égout)

20,1

47,3
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Tableaux des pentes issus des règles professionnelles pour 
la pose à faible pente des tuiles Terre Cuite à emboîtement et à relief 
en complément du DTU 40.21.

Protégé
Normal
Exposé

Zones

Sites
Zone I

19
21
28

Zone II

21
23
32

Zone III

23
26
34

Zone I

22
24
30

Zone II

24
27
33

Zone III

26
31
37

Zone I

23
27
36

Zone II

26
30
39

Zone III

30
34
43

jusqu’à 6,50 m de 6,50 m à 9,50 m de 9,50 m à 12 m

Longueur du rampant (en projection horizontale)
Pentes minimales admissibles en % (avec écran)

Pentes minimales admissibles en % (sans écran)

Protégé
Normal
Exposé

Zones

Sites
Zone I

25
25
33

Zone II

27
27
37

Zone III

30
30
40

Zone I

28
28
35

Zone II

32
32
39

Zone III

36
36
43

Zone I

32
32
42

Zone II

35
35
45

Zone III

40
40
50

jusqu’à 6,50 m de 6,50 m à 9,50 m de 9,50 m à 12 m

Longueur du rampant (en projection horizontale)

39
pour 

un 
débord

de 8
Avec tuiles d’égout

Cotes en cm
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www.monier.fr
Siège social : 23-25, avenue du Docteur Lannelongue 
75014 Paris
Tel : 01 40 84 67 00 - Fax : 01 40 84 67 01

Dans la toiture, 
on se tutoie Pionnière dans le développement de systèmes complets de toiture, Monier 

conçoit, dans les règles de l’art, une offre innovante : tuiles Terre Cuite et 
Minéral, composants de toiture et isolation thermique par l’extérieur. Les 
professionnels Monier sont authentiques dans leurs relations, privilégiant 
l’accompagnement et l’écoute au plus proche de leurs clients.

Monier, complètement toit !

LR 	= 	Longueur du rampant 
DF	= 	Distance du liteau de faîtage
DL	= 	Distance de litonnage = de 35,3 à 38,3 cm
DE	= 	Distance du liteau à l’égout.  
			  Cette cote est à ajuster en fontion  
			  du débord de la tuile à l’égout (cote d) 		
			  et de la pente de la toiture
  d	= 	débord à l’égout = 8 cm. Le débord 
			  à l’égout est déterminé suivant le type  
			  de gouttière. Le nez de la tuile doit  
			  être axé à ± 1 cm de la gouttière
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Protection à la neige poudreuse : les DTU de la série 40.2 révisés 
indiquent : la protection contre la neige poudreuse par la mise en place 
d’un écran souple de sous-toiture doit être précisé dans les documents 
particuliers du marché. Sa mise en œuvre relève du DTU 40.29.

ZONE I
Tout l’intérieur du pays, ainsi que la côte 
méditerranéenne, pour les altitudes 
inférieures à 200 m.

ZONE 2
- �Côte Atlantique sur 20 km de 

profondeur, de Lorient à la frontière 
espagnole.

- �Bande située entre 20 et 40 km de la côte, 
de Lorient à la frontière belge.

- �Altitudes comprises entre 200 m et 
500 m.

ZONE 3
- �Côtes de l’Atlantique, de la Manche et 

de la Mer du Nord sur une profondeur 
de 20 km, de Lorient à la frontière belge.

- �Altitudes supérieures à 500 m et 
inférieures à 900 m
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